AV Sanification — Progettazione e produzione di dispositivi per la sanificazione

AV OZONE SYSTEM 2.0 4M (cod. AVOS2.04M)

. , Caratteristiche tecniche

© Struttura: rigida in vetroresina anticorrosione
Generatore: a cella chiusa (tubo) alluminio/ceramica/inox
Capacita di produzione di Ozono: 12 g/h
Concentrazione nel punto di erogazione: > 50 ppm
Funzioni: sanificazione ambientale e sanificazione sottovuoto
di suppellettili, attrezzature ed arredi
Canali di uscita per sanificazioni sottovuoto: n. 4
Catalizzatore per funzione sottovuoto: MnO2-CuO
Dotazione standard bags: n. 4 singoli — n. 2 matrimoniali
PLC: computer di bordo con video 7” touch-screen
Sistema di certificazione: produzione di Report
Quantita dati registrati nel Report: 7 parametri
Sistema di archiviazione dei dati: creazione database
Sistema di esportazione dati: USB/rete
Intensita di erogazione selezionabile: n. 3 programmi
Possibilita di programmazione: fino a 4 cicli differiti nel
tempo
Tasti pre-programmati di avvio rapido: 10
Rumorosita: <40dB
Potenza e tensione: 800W
Tensione di funzionamento: 220V - 50Hz
Temperatura di funzionamento: 5~40C
Dimensioni: cm 44 x 49 x 90 cm

AV Peso: 33 Kg
SANIFICATION
A E PEF A This information is confidential and was prepared by AV Sanification Srl solely for the use of our client; it is not to be relied on by any 3 party without AV’s prior written consent.
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